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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiajgcego

Budowa miejsc postojowych samochoddw osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie

wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych na dziatce nr 579/1 obreb Ktodawa.

Zamawiajgcy:
Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40
66-415 Kltodawa

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania
ogdlne wspdlne dla catego zadania punkt 1.1. dotyczgce wykonaniai odbioru robdt.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readlizacji robodt
wymienionych w p. 1.1.

Zestawienie obiektéw i robdt objetych specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST):

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE KOD CPV 45100000-8

2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE KOD CPV 45100000-8

3. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9

4. NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45100000-8

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5

7. ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0

1.3. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$c
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.
Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie  sytuacyjno - wysokosciowym instalacije,
urzgdzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, przekaze dziennik budowy,
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST (lub wg umowy).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw  obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci z ,,0gdinych warunkdw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczen w  dokumentacji lecz
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktdéry winien
odpowiednio sie do nich ustosunkowac.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty nie bedq zgodne

z dokumentacjg projektowqg lub  specyfikacjg techniczng i majg wptyw  na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang usuniete z terenu

robdt, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie interesow o0sdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ochrone wtasnosci publicznej i prywatne] w
obrebie robdt itras transportu, a w szczegdlnosci:
= ochrone instalacji i urzgdzeh na powierzchni terenu i podziemnych,
= ochrone dziatek gruntdw nie bedgcych wtasnosciq inwestora,
= wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia,
= lokalizacja stupdw granicznych nie moze ulec zmianie.
= zapewni¢ dojazd do posesji na czas budowy .
O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wtasciciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na  wtasny koszt wg odrebnego
porozumienia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w statej czystosci drég publicznych,
ograniczen obcigzenia na o§ pojazdu, wg warunkéw uzgodnienia z Zarzgdem Drog.
Drogi gruntowe muszg by¢ stale zdatne do uzytku dla innych uzytkownikdw, nie
obcigzane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na wtasny koszt - poza odcinkami na koszt

Inwestora ustalonymi w dokumentacii.

1.5. Warunki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona Srodowiska

Podczas realizaciji wszystkich robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad
przepisow dotyczgcych bhp a w szczegdlnosci:
a/ Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650)
b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

| Czerwiec 2013 .
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(Dz. U. nr 47 poz. 401)

c/ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229
jednolity tekst z 2002r.)

e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627
Z poéZn. zmianami).

f/ Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie
substancii szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze zm.).

Na podstawie opracowania pt. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

- zat. do dokumentacji projektowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robdét opracuje tak

zwany ,Plan BIOZ" punkt ,,C" wyzej wymienionych przepisdw i bedzie przestrzegat jego

realizacji, chyba, ze zostanie z tego zwolniony w umowie.

W okresie budowy Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska.

Szczegdlne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zastosuje przed mozliwosciq zanieczyszczenia

woéd substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary pochodzgce od uzywanego sprzetu i

fransportu. Wykonawca bedzie unikat nadmiernego hatasu, ucigzliwego dla potoczenia.

Ochrona przeciwpozarowa bedzie polega¢ miedzy innymi na utrzymywaniu sprawnego

sprzetu p. poz. na terenie placu budowy, przy jednostkach sprzetowych i transportowych.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za straty  spowodowane  pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

w punkcie 1.5. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, materiatdbw i urzgdzeh przed

kradziezg lub dewastacjq, az do daty odbioru kohcowego i likwidacji budowy.

1.6. Zagospodarowanie placu budowy

Projekt wykonawczy robdt i przedmiar robdt nie przewiduje ponoszenia naktadéw
finansowych przez Inwestora na urzgdzenie placu budowy a w szczegdlnosci na
doprowadzenie do placu: wody, energii elektryczne;.

Zatem wiekszo$¢ materiatdw budowlanych bedzie dostarczana z wytwérni bezposrednio

do miejsca wbudowania (joko wariant ).

| Czerwiec 2013 .
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Wykonawca, ktéry wygra przetarg i nie bedzie posiadat bazy produkcyjnej w poblizu

budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy - cze$¢ opisowq i graficzng

i uzyska jego akceptacje przez Zamawiajgcego (wariant ll) - chyba, ze zostanie zwolniony

z tfego w umowie.

W
>
>

v

tym przypadku Wykonawca zobowiqgzany jest do:

ogrodzenia i ochrony placu budowy,

wtasciwego sktadowania materiatéw i elementdéw budowlanych, zgodnie z PN,

instrukcjami wytworcédw, np. pod zadaszeniem,

wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzetu, fransportu, sprzetu drobnego,

narzedzi pracy, stfanowiska p. poz. drogi przejazdowe itp.

zapewnienia dostepu do konftroli przez Inspektora nadzoru,

przestrzegania przepisdw bhp i p. poz. oswietlenie,

usytuowania budynkdw tymczasowych np. barakowozy,

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

N o o0 hNWWN

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE KOD CPV 45100000-8
. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE KOD CPV 45100000-8

. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9

. NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9

. ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45100000-8

. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5

. ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0

1.8. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i procesjego wytwarzania sq zgodne

ze zharmonizowanqg specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci - oé$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytqgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowanqg specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie
w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
robdt i informaciji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (jezeli tak wynika

z Ustawy Prawo budowlane).
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Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi
w trakcie wykonania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
oraz wszelkich innych dokumentéw budowy.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje

o podmiotach wtadajgcych sieciq.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajqg m.in. na:

a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na
gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktéw i punktdw wysokosciowych (reperdw),

b/ geodezyjne] obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub
elementdw ulegajgcych zakryciu,

d/ inne czynnosci.

Grupy, klasy, kategorie robdét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie

okreslone w rozporzgdzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008 .

(CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie

fechniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér
nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezqgcqg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu

i odbiorze instalaciji, jok réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",

zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

Obmiar robdét - pomiar wykonanych robdét budowlanych, dokonywany w celu

weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze

robdt, albo obliczenia warto$ci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidér czeSciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu

i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen

technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu

budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako

,,odbidér kohcowy".

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych

,odbiorem kohncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od

| Czerwiec 2013 .
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wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bedqgcq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych,
tqcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem ferenu budowy

i terendw przylegtych oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcze;.

*  Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

+  Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdot
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia WE 213/2008 stosowania koddw CPV do okredlenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamodwieh Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn.od 1 maja 2004r.

«  Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania w sposéb frwaty w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub
zestaw wyrobdw do stosowania, w potgczeniu stanowigcym integralng catoéé
uzytkowaq.

+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogbine

Wykonawca robdét zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobdéw
budowlanych o wtadciwosciach  uzytkowych —umozliwiajgcych spetnienie  wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone

do obrofu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze

| Czerwiec 2013 .
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powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SST).
Wykonawca robdt przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
o zrédle produkcii, zakupu wyrobdéw budowlanych i materiatéw,
a w szczegdlnosci dopusci do uzycia tylko te, ktére majq:

+ witasciwe oznakowania,

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,

« certyfikat zgodnosci,

« deklaracje zgodnosci z Polskg Normag,

« Swiadectwa badan laboratoryjnych (atesty),

+ aprobaty techniczne,

+ o$wiadczenia dotyczgce wyrobdéw jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , ze
materiaty spetniajg wymagania w czasie postepu robot.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego  wszystkie  wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z materiatdw miejscowych oraz okreslajgce
parametry techniczne (darnina, ziemia do nasypow).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
przed zniszczeniem i kradziezqg oraz udostepnienie ich do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ pdiniej

zZmieniony bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthego wptywu na jakos$¢ robdt. Powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w SST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet ma by¢ w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony $Srodowiska.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

« do wykopdw i plantowania terenu: koparki, spycharki, réwniarki,
e do fransportu mas ziemnych: samochody wywrotki, ciggniki,
e sprzetu zageszczajgcego,
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« dorobdt montazowych: dzwig samochodowy .
« walcdw lekkich, srednich i ciezkich,
« walcdw ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogbéine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw  transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdti jakosci transportowanych
materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie

z dokumentacjqg projektowqg SST, w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego, obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen mogqg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogbine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za joko$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt zgodnie

z wymaganiami Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw

i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach

umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych technicznych.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow

i robdt, rozrzuty  (odchytki) normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniu
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie wyznaczonym
przez niego, pod grozbg zatrzymania robodt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje dla rozwazanego zadania projekt organizaciji budowy chyba,
ze Zamawiajgcy w umowie zwolni go z tego obowiqgzku.
Projekt ten powinien zawieraé:
« zestawienie ilosci robdt z podziatem na rodzaje,
«  metody i systemy wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt (recznie,
mechanicznie, itp.),
* harmonogram wykonania catosci zadania w rozbiciu na rodzaje robdt i miesigce,
w ujeciu technologicznym,
* harmonogram zatrudnienia robotnikdw w rozbiciu na zawody,
*« harmonogram pracy sprzetu w rozbiciu na poszczegdlne jednostki sprzetowe,
* inne istotne sprawy.
Projekt ten powinien gwarantowac¢ dotrzymanie terminu wykonania catosci zadania
i by¢ uzgadniany z Zamawiajgcym joko dokument kontraktowy, jezeli tak bedzie wymagat

Zamawiagjgcy.

6. KONTROLA JAKOSCI | BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatéw i
elementdéw, zapewni odpowiedni system kontroli, mozliwosci pobierania prébek i badania
materiatow i robot.

Dla ztozonych i ftrudnych technicznie obiektéw powinien by¢é opracowany przez
Wykonawce ,,Program  zapewnienia jakosci”. Przedmiotowe zadanie nie nalezy do
skomplikowanych.

Dlatego opracowanie programu jakosci nie jest konieczne, przy przestrzeganiu wymagan
szczegdtowej specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowej oraz norm.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w SSTi

normach.
| Czerwiec 2013 .
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw i robodt
ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie  stosowanie statystycznych metod
pobieranie prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST mozna stosowac
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi niezwtocznie na pismie ich
wyniki w kopii raportu na odpowiednim formularzu, ktéry stanowi zatgcznik do odbioru
kohcowego.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek

i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a takze zlecanie dodatkowych badanh
tych materiatdw, ktére budzg wgtpliwosci co do jakosci.

Prébki do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.3. Dokumenty budowy

m pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
m dziennik budowy,
m protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
m operaty geodezyjne powykonawcze,
m  ksigzka obmiardw robdét,
m certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne,
m protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych,
m protokdt przekazania terenu budowy,
m protokoty z narad i ustalen,
m  umowy cywilno - prawne z osobami frzecimi,
m plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
m dokumenty laboratoryjne (recepty robocze i wyniki badan prébek),
m protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowigzany jest  Wykonawca  robdt.
Przechowywane bedg one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzorui na zyczenie

Zamawiajgcego.
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6.4. Sposdb prowadzenia dziennika budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzedowym obowiqgzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy majg by¢ czytelne, trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatqgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramoéw robdt,,

« terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

« okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

« wyjadnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom z fego powodu,

+ zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania roboéft,

« dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
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Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjqg projektowq i SSTw jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.
Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdt nie stanowi inaczej.
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie (lub
harmonogramie).
Obmiary nalezy ponadto przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét.
Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzac w czasie ich wykonywania,
a ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robdt oraz SST.
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch miejsc

po przecinku.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

a/ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiér czesciowy - etapowy,
c/ odbiér kohcowy (ostateczny),

d/ odbidr pogwarancyjny.
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pdziniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w poréwnaniu z dokumentacjqg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesSciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét - odcinka potoku,
budowli, itp. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w umowie
(harmonogramie), wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym.

Odbioru dokonuje komisja lub Inspektor nadzoru - potfrzebne sg wszystkie dokumenty jak

do odbioru kohcowego.

8.4. Odbior koncowy (ostateczny)

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci okreSlonych w dokumentacji i umowie.
Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy robdt nastgpi w  terminie  ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjeciu dokumentéw
(wpis do dziennika budowy).
Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiagjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i SST.
W toku odbioru kohcowego, komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych
w frakcie odbioréw robdét  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwtaszcza robot

uzupetniajgcych i poprawkowych.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego)

» os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
i normami,

» os$wiadczenie o nalezytym zagospodarowaniu dziatek gruntu, na ktére wszedt
Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyréwnanie, zagospodarowanie) - oSwiadczenie
wtascicieli dziatek, ze nie wnoszg uwag,

» projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robdt oraz uzupetnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i uzbrojenia terenu z mapaq,

» szczegdtowe specyfikacje techniczne z dokumentdw umowy ewentualnie zamienne
lub uzupetniajgce,

» protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (mogg zastepowacd

wpisy do dziennika budowy),

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,

vV vyVvyYysy

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru i nieprzygotowane
dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny fermin
odbioru kohcowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbidr

kohcowy (ostateczny)”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
a/ okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdot
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub
b/ ustalone] w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres roboét.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] Ilub  wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreSlone w SST i dokumentacji projektowej, normach i wytycznych technicznych,
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmujg:
» robocizne bezpodrednig wraz z narzutami,
« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw,
fransportu na teren budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
+ podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedqg okreSlone w umowie np.
w harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robdét wykonanych i odbieranych

czesciowo i ich wartos¢).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy.
Jednostka autorska:
Zaktad Ustug Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krancowa 20 ; 66-400 Gorzéw Wikp.

10.2. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych (SST)

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE
D 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODtOZA
D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
D 05.03.03 NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH TYPU MEBA
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
D 08.01.01 KRAWEZNIKI DROGOWE
D 08.02.01 STUDZIENKI CHLONNE Z WPUSTEM DESZCZOWYM
Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

» Projekt wykonawczy

« Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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10.3. Przepisy zwigzane do przestrzegania

a/ Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.z 2010r. Nr
243 poz. 1623,z pdin.zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,

poz. 1177)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U, Nr 92,

poz. 881)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62

poz. 627 z pdin.zm.)

Ustawa z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntdw rolnych ileSnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007r.

Nr 19, poz. 115)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz.
1229)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003r. Nr 162 poz. 1568)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 09.02.2012 r.
p0z.145)

b/ Rozporzadzenia

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U.nr 209 poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 37 sierpnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy ... (Dz. U.Nr 198, poz. 2042).
Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie obowigzku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 134 poz.
1132).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405) ,

Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. nr
22, poz.209).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wodd lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 ze
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu

odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.)

c/ Normy

1.PN-B-11201: 1996  Materiaty kamienne. Kamieh tamany.

2. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.

Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno - mechanicznych.

3. PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

N

O N O O

. PN-§-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

. PN-B-04452: 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
. PN-88/B-04481 Badania probek gruntu.
.PN-B-11111: 1996 Pospodtka.

.PN-B-11112: 1996 Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

d/ Warunki techniczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych

(tom I, 1l), Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych - Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Dokumentacja i specyfikacja w zamdwieniach publicznych. Izba projektowania
budowlanego. Warszawa 20085r.

Dopuszczanie wyrobdw budowlanych do obrotu i stosowania JTB Warszawa 1999r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcii
hydrotechnicznych z betonu. Warszawa 1994r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994 r.

Wytyczne Pt. Mieszanki na tgki i pastwiska trwate. Wydanie 1l IMUZ 1988r
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SICZIEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.01.00.00. D.02.00.00

- Roboty przygotowawcze irozbidrkowe

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw Wikp., czerwiec 2013 r.
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1. WSTEP

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét przygotowawczych

na zadaniu pn. " Budowa miejsc postojowych samochoddw osobowych na ulicy Makowej
w Ktodawie wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych na dziatce nr 579/1 obreb
Ktodawa ".
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy
roboft:

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tfrasa drég w terenie
réwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego km 0.320
D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z darning gr. 15 cm z poboczy drogi

m?2 244
D.01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gr. kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtosc 7

km samochodami samowytadowczymi (wywdz darniny i humusu na plac inwestora - Santocko -

7 km) m3 36.60
D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych studni kanalizacyjnych
betonem B 20 szt. 4

D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw gazowych betonem B 20

szt. 1
D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych betonem B 20

szt. 3
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi

i czescig ogdlng (ST).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$é

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Uzyte skroty

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna.

ST -specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdina.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Dla robét z zakresu D.01.01.01. materiatami sqg:
paliki drewniane @ 7cm (kotki pomiarowe), bez wymagan specjalnych.

Dla robét z zakresu D.01.03.08 materiatami sq:
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. IlI
Beton klasy B—-20 (C16/20) wg PN-EN 206-1:2003
cement portlandzki zwykty bez dodatkdw 35"

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU
Wymagania specjalne dotyczgce sprzetu dla robdt objetych SST punkt 1.3.
nie wystepujq.
Wymagania ogdlne podano w pkt. 3.1. specyfikacji technicznej (ST) - cze$c ogdina
D.M.00.00.00.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce Srodkdéw transportu podano w  punkcie 4.1.
specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna D.M.00.00.00.
Wymagania specjalne nie wystepujq.
Obowiqgzuje przestrzeganie przepisdw o ruchu drogowym i bhp.
Wywodz materiatdw rozbidrkowych z trasy robdt moze nastgpi¢ sprzetem i transportem
dowolnym.

Materiaty rozbidérkowe przeznaczy¢ do dyspozycji U.G. Ktodawa.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robdt podano w punkcie 5 specyfikacji technicznej
- cze$¢ ogdina D.M.00.00.00.

5.1. D.01.01.01 Robot i liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
réwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego

Nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci:

» sprawdzenie i uzupetnienie tyczenia osi frasy dodatkowymi punktami,

* niwelacje kontrolna reperdw i osi trasy, zatozenie reperdw przy budowlach,

« wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacija szablondw,

« zabezpieczenie osi frasy przez wyniesienie jej poza obreb robdt,

« wykonywanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, wytyczenie studni
chtonnych,
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*  wyrdb kotkdw pomiarowych i reperdw w czasie budowy,

» sporzgdzanie szkicOw roboczych z pomiardw,

« biezqgce przekazywanie wynikéw pomiardw Inspektorowi nadzoru.

» sporzgdzenie geodezyjnego pomiaru wykonanego zakresu robdt wraz z opracowaniem

mapy geodezyjne; .

Pomiary wykonywat bedzie uprawniony geodeta, dokumentujgc je odpowiednim szkicem lub
mapg i raportem.

5.2. D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z darning gr. 15 cm z poboczy drogi
Z zatadunkiem i wywozem urobku na odlegto$¢ 7 km

Przy usunieciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy wykonac nastepujqcy zakres robdt:

« Usuniecie ziemi roslinnej z darning spycharkg poza granice robdt i reczne podgarniecie
humusu na hatdzie.

» zatadunek i wywiezienie urobku na wskazane lub uzgodnione migjsce - plac
sktadowy inwestora - Santocko - odlegtosc 7km.

gazowych i wodociggowych

Zakres robot:

« zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.

* rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki.

« odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokdt urzgdzenia.

+ zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

+ wykonanie deskowania.

+ utozenie i zageszczenie betonu.

* rozebranie deskowania.

« osadzenie kratki Sciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej
przygotowaniem.

* Oczyszczenie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Wymagania dla robdét przygotowawczych podano w punktach 5.1.+ 5.3. niniejszej
specyfikacji.
Kontrola jakosci polega na ocenie kompletnosci wykonanych robdt , zgodnosci z
projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

7. 0OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 7. specyfikacji technicznej - cze$é
ogdina D.M.00.00.00.
Jednostkami obmiarowymi sq:

D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tfrasa drég w terenie

réwninnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego [km]
D.01.02.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z darning gr. 15 cm ze skarp i poboczy drogi
[m2]
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D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3
w gr. kat. -l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢

7 km samochodami samowytadowczymi [m3]
D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla wtazdéw kanatowych studni kanalizacyjnych
betonem B 20 [ szt.]

D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych betonem B 20

[ szt.]
D.01.03.08 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych studni gazowych
betonem B 20 [ szt.]

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty przygotowawcze objete specyfikacjg D.M.01.00.00. podlegajqg
zasadom - odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére podano w punkcie
8.2. specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna. Zgtoszenie i odbidr nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ogdlne podano w pkt. 4.9 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna D.M.00.00.00.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w punktach 5.1.+ 5.3.
(SST) i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie
7 niniejszej specyfikacii.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

+ Przepisy zwigzane podano w punktach 1.5.a/do e/ oraz w pkt. 10 specyfikaciji
technicznej - cze$¢ ogdina D.M.00.00.00.

« Katalogi norm: KNNR 1; KNNR-W10 ; KNR 2-31.

« Szczegodtowa specyfikacja techniczna D.01.00.00. opracowanie KOLPROJEKT
Sp.z 0.0. Warszawa.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.03.00.00.

- Roboty ziemne

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw Wikp., czerwiec 2013 r.

| Czerwiec 2013 .




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH 27
"Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z zagospodarowani  em
terendw przylegtych"

1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych na zadaniu pn. " Budowa
miejsc postojowych samochoddw osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych na dziatce nr 579/1 obreb Ktodawa "
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych
na koszt i staraniem Wykonawcy robét w czasie budowy drogi i obejmujq:
D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3
w gr. kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 7 km samochodami samowytadowczymi -
wykopy w korycie jedni drogi manewrowej oraz na miejscach postojowych m3 258.703
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
anfropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowdw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY ( GRUNTY)
2.1. 0Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, koparki, tadowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki)
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Transport gruntu z wykopu na plac sktadowy Inwestora w m. Santocko na odlegto$¢ 7 km

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ Ssrodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci tfransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczenh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za fransport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
5.
5.2. Doktadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wieksze niz £ 10 cm . Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi-3cm.

Szeroko$¢ gdérnej powierzchni korpusu nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartodci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalne nierdwnos$ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nierébwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych,
vjetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdow

Technologia wykonania wykopu musi umozZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
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dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na konfroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjq projektowaq.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wtasciwe ujecie | odprowadzenie wod
opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robdt

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwosée¢ oraz zakres badan i pomiardw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasmaq, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub

ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R =
rowow 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
zZiemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego powierzchni | punktach wgtpliwych
korpusu lub dna rowu

8 [Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz
gruntu nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?2 warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokosc korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogqg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o
wiecejniz-3cmlub +1 cm.

6.3.4. ROWNOSC korony korpusu
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Nierdbwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogq
przekraczac¢ 3cm .

6.3.5. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniagjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru. Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na
wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie
majgcqg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen
za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowqg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych i odebranych robét
ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w  OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci sie za roboty ziemne wykonane wyszczegdlnione w punkcie 1.3 (SST) i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej
specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia , symbole literowe i jednostki miary.
2. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.01.01.

- Profilowanie i zageszczanie podtoza

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., czerwiec 2013 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza na  zadaniu  pn. " Budowa miejsc postojowych samochoddéw
osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych na
dziatce nr 579/1 obreb Ktodawa "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robdt:
D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-
IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 739.150
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine”.
2. MATERIALY

Nie wystepujqg.
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem;
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzysthnego wptywu na wtasciwosci gruntu

podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Transport gruntu pozyskanego z koryta na sktadowisko Inwestora na odlegto$é 7 km .
4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczgce transportu materiatéw podano w OST D-04.02.01,D-04.02.02,
D-04.03.01 pkt 4. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
5.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaqj sprzetu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sq roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.( Santocko odlegto$¢ 7 km ).

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych .

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12,

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dia:
Strefa Ulica Makowa w Ktodawie
Goérna warstwa o gruboséci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 0,97

Kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by< rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by< utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczqgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiardw badan i pomiardéw

1 | Szerokos¢ koryta 10razy na 1 km

2 | ROGwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 [Ré&wnose poprzeczna 10razy na 1 km

4 [ Spadki poprzeczne 10razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztattowanie osi w planie 7 co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

podtoza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réinic sie od szerokosci
projektowanej o wiecejniz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierdwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq.

Nieréwnosci nie mogqg przekraczac 20 mm .

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjqg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm,-2cm .
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartosc stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normqg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$é
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 3%.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okresSlonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

0Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest:
D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. lI-IV

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [m2]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane wyszczegdlnione w punkcie 1.3 (SST) i odebrane przez
Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.04.02.
- Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

Avutor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw Wikp., czerwiec 2013 r.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na zadaniu pn. " Budowa
miejsc postojowych samochoddw osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych na dziatce nr 579/1 obreb Ktodawa "
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwigjgce i majgce na
celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robdt:
D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0/31 mm ; grubosc¢
warstwy 20 cm po zawatowaniu m?2 739.150
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg zgodne z
normg PN-S-06102 , normami zwigzanymi , wytycznymi w OST D-00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét i ich zgodnos¢ z
dokumentacjqg projektowq , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych @ stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego .
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane o uziarnieniu 0/31 mm .
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krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy

Frakcje
o0 _piaskowa iwirowa 0
90 A / 10
. AL/
S ] // 30
o
E) . / 4 w =X
N R
X w0 —~] o 2
Q / / 3]
. 2 <
g 40 // —_— 50 ™
L~ BN
5 L~ )‘ S
§ 30 /1* 70 §
& &
2 | // ? \ 3 8
o ==l 1 90
| =]
0 100
00750125 025 a5 f 2 4 63 8 128 1620 53

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodq stabilizacji mechanicznej

1-2
1-3

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci

kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowq
kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
warstwy  uktadanej

jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2 Tablica 2.
L.P. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-EN 933-1
2 Zowortosc.noo.lzwrrjo“ 5 PN-EN 933-]
%(m/m), nie wiecej niz
3 Zowortosc.zmrh meforgmnych 35 PN-EN 933-4
%(m/m), nie wiecej niz
4 quo.rtosc; zanieczyszczen organicznych, %(m/m), : PN-B-0448]
nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym ) ]
zageszczeniu metodq | lub Il wg PN-B-04481, % 0d 30 do 70 PN-EN 933-8
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrofow, nie wiece niz . 35 PN-B-06714-42
b) Scieralno$S¢ czeSciowa po 1/5 petnej liczby
obrotdw, nie wiecej niz
30
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoc_)dpornosc, ubyTgk masy 99_25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz
9 Zoworfosc. ZWIngO.V\/fIOrkI w przeliczeniu na SOs, 1 PN-EN 1744-]
%(m/m), nie wiecej niz
10 Wskaznik noSnosci wnos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102

Q) przy zageszczeniu Is = 1,00
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2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode wg PN-EN 1008:2004
2.4. Zrodta poboru materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z
projektowanq krzywq uziarnienia.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych nalezy zastosowac:

+ Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzqgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢é wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

» Réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

+  Walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach frudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki

mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 4.

4.1. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  Srodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o ScisSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takie;,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb  zapewnidjgcy osiggniecie wymaganych
spadkdw i rzednych wysoko$ciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
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by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rdwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnose
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy<.
Jakiekolwiek nierdwnosci , lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjetemu
poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 4.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, na
reprezentowanych prébkach. Badania te powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci okreslone
w tabeli Nr 2, a wyniki przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie budowy

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badanh

Minimalna liczba badar Maksymalna powierzchnia
L W SInienie badar: C:mmo n'od|'cz+ d Ob anna podbudowy przy-padajgca
p. yszczegdlnienie badan ziennej dziatce roboczej na jedno badanie (2]
1| Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab.2

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych nalezy sprawdzaé na
probkach. Préobki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjq +3%.
Wilgotnosc¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 .

6.2.4. Jageszczenie podbudowy

Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruborziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowane] mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe,
gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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6.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w
tablicy 2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.
6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacijq Projektowq i ST.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu.

Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac £10%.

6.3.2. Rbwnos¢ podbudowy

RO&wWNOSE podtuzna mierzona w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu.

ROGwWNOSE poprzeczna mierzona 10 razy na 1 km .

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm .
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST.
Pomiar spadkdéw poprzecznych nalezy przeprowadzac 10razy na 1 km .

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé £0,5%.

6.3.4 Rzedne wysoko$ciowe podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m na krawedziach jezdni . Rdznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cmi-2cm.
6.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzac¢ 10 razy na 1 km . Szeroko$¢ podbudowy nie
moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejniz+10cm i—-5cm.

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejnizx5cm.

6.3.6 NoSnos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02
Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06

Tablica 4 Cechy podbudowy

Mcaksymalne ugiecie | Minimalny modut  odksztatcenia | Wymagany stosunek
Wskaznik sprezyste (mm) pod mierzony ptytg o $rednicy 30 cm, MET:ME2
zageszczenia | kotem, o nacisku 50/40 | MPa
Is nie kN Pierwotny Wtdrny
mniejszy niz ME1 ME2
1,00 1,40/1,25 80 140 <22

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrébwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecejniz5cmii
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci.

Koszty tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce

podbudowy. ‘
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m?2 (mefr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy ocbejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- zakup materiatéw,
- przeprowadzenie badan materiatdéw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okredlonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm

| Czerwiec 2013 .




"Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH 43

na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z zagospodarowani  em
terendw przylegtych"

Bl sl e

1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

PN-B-06714-00
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-EN933-1

PN-EN933-4

PN-B-06714-17
PN-B-06714-19

PN-EN-1744-1
PN-B-06714-42
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczeh obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw . . Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw . . Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metodqg
bezposrednig

Badania chemiczne . Wtasciwosci kruszyw.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.05.03.23.
- Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych
typu MEBA

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIkp., czerwiec 2013 .

| Czerwiec 2013 .




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH 45
"Budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z zagospodarowani  em
terendw przylegtych"

1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z ptyt azurowych MEBA na zadaniu pn. " Budowa miejsc postojowych samochoddéw
osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych na
dziatce nr 579/1 obreb Ktodawa "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwicjgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:
D.05.03.23 Nawierzchnia miejsc postojowych z ptyt betonowych MEBA o wymiarach
60x40x10 cm na podsypce cementowo-piaskowe] m2 739.150
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa scieralna jest wykonana z
ptyt betonowych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdline™
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Piyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje sie ptyty betonowe azurowe
wibroprasowane typu MEBA o wymiarach 60x40x10 cm wg PN-EN 1339:2005.
2.2. Pospétka

Do wypetnienia przestrzeni w ptytach azurowych MEBA zastosowac pospdtke o uziarnieniu
ciggtym 0/20 mm .
3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych MEBA wykonuje sie recznie.
Wypetnienie przestrzeni na powierzchni ptyt mieszankq z pospodtki rozécielanej mechanicznie z
recznym wyrownaniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport piyt i sktadowanie

Ptyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza Sciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Ptyty betonowe mogqg by¢ sktadowane na otwarte] przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie
jedna nad drugq. Ptyty betonowe nalezy uktadac na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
5.
5.2. Podtoze

Podtoze stanowi uprzednio wykonana podbudowa ttuczniowa gr. 20 cm na ktérym
bezposrednio uktadana jest nawierzchnia.

Wskaznik zageszczenia podbudowy oznaczony wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ |s =
1,0.
5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ptyt betonowych MEBA nalezy stosowac krawezniki
betonowe drogowe 15x30x100 cm .

Wymagania dotyczgce ustawiania kraweznikdw powinny by¢ zgodne z OST D-08.01.01
Krawezniki betonowe".
5.4. Podsypka

Na warstwe wyrdwnawczg nalezy stosowacé podsypke cementowo - piaskowq 1:4.
Grubo$¢ podsypki 3cm .

5.5. Uktadanie

Ptyty azurowe prostokgtne na odcinkach prostych powinny by¢ utozone tak, aby dwa
boki kazdej z nich byty prostopadte do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni
powinny by¢ utozone ptyty infuty lub potdwki.

Wypetnienie przestrzeni w ptytach azurowych pospotkg # 0/20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Badania zwykte nalezy przeprowadzaé przy kazdym odbiorze ptyt, wedtug
nastepujgcego zakresu:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,
- sprawdzenie ksztattu i wymiardw,
- sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji wyniki badah materiatéw przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt
betonowych.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
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6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos$¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzac¢ w jednym miejscu na
kazde 200 m?2 powierzchni oraz w miejscach budzgcych wagtpliwosci.

6.3.3. Sprawdzenie obramowania nawierzchni

Nalezy przeprowadzi¢ ocene wizualng obramowania nawierzchni na catej dtugosci
budowanego odcinka.

6.3.4. Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzad przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w
pkt 5.5.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rbwnosc

Nierébwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z
tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

O§ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecejnizx 5 cm.

6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ utozonej nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyrébwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac +
1.0cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z ptyt betonowych
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

lp. Wyszcz'egéln'ienlie badan Minimolnlo' czesT'oTli)Noéc'
i pomiardw badan i pomiaréw
1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwelety
2 | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwelety
3 | Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 kmi w charakterystycznych punktach niwelety
4 | Szerokos$¢ nawierzchni 10razy na 1 km
5 | Grubos¢ podsypki 10razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg jest m2 (mefr kwadratowy) wykonane] nawierzchni z ptyt
betonowych. i
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:
+ przygotowanie podtoza lub podbudowy,
* wykonanie podsypki.
Zasady ich odbioru sq okreslone w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w  OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych MEBA obejmuje:

* prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

+ przygotowanie podtoza lub podbudowy,

« dostarczenie materiatow,

* wykonanie podsypki,

« utozenie ptyt,

* wypetnienie spoiniszczelin w ptytach azurowych pospotka,

« pielegnacje nawierzchni,

* przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm
PN-EN 1339:2005 Ptyta MEBA wibroprasowana
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.06.00.00.

- Roboty wykonczeniowe

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto

Gorzéw WIikp., czerwiec 2013 r.
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1. WSTEP

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt wykohczeniowych

na zadaniu pn. " Budowa miejsc postojowych samochoddw osobowych na ulicy Makowej
w Ktodawie wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych na dziatce nr 579/1 obreb
Ktodawa "
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy
robét:

D-06.01.01 Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
m? 244.00
D-06.03.01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gr. Il m? 244.00

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i czeScig ogdlng (ST).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$é
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Dla robét z zakresu D.06.01.01. materiatami sq:
ziemia urodzajna (humus)

nasiona fraw .
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania specjalne dotyczgce sprzetu dla robdt objetych SST punkt 1.3.

nie wystepujq.
Wymagania ogdlne podano w pki. 3.1. specyfikacji technicznej (ST) - cze$¢ ogdina
D.M.00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczgce $rodkdéw transportu podano w  punkcie 4.1.
specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna D.M.00.00.00.
Wymagania specjalne nie wystepujq.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zasady ogdlne wykonania robdt podano w punkcie 5 specyfikacji technicznej
- cze$¢ ogdina D.M.00.00.00.

5.1. D-06.01.01 Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem

Nalezy wykonywa¢ nastepujgce czynnosci:

« Spulchnienie gruntu skarpy.
» Pokrycie skarpy humusem gr.5cm .
«  Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwatowaniem obsianej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.
Kontrola jakosci polega na ocenie kompletnosci wykonanych robdét , zgodnosci z
projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

7. 0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w pkt. 7. specyfikacji technicznej - cze$¢
ogdlina D.M.00.00.00.
Jednostkami obmiarowymi sq:
D-06.01.01 Humusowanie poboczy i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
; ) [m2]
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty przygotowawcze objete specyfikacjg D.M.01.00.00. podlegajq
zasadom - odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére podano w punkcie
8.2. specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna. Zgtoszenie i odbidr nalezy wpisaé do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ogdlne podano w pkt. 4.9 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna D.M.00.00.00.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w punkcie 5.1. (SST) i
odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7
niniejszej specyfikacii.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
+ Katalogi norm: KNNR 1.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.07.02.01.

- Oznakowanie pionowe

Autor specyfikacji: mgr inz. Bolestaw Haszto
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1. WSTEP

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z oznakowaniem
pionowym na zadaniu pn. " Budowa miejsc postojowych samochoddw osobowych na ulicy
Mcakowej w Ktodawie wraz z zagospodarowaniem terendw przylegtych na dziatce nr 579/1
obreb Ktodawa ".
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy
robét:

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Inak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporcze.

1.4.2. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

1.4.3. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym
zamocowand jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby,
zaciski itp.).

1.4.4. Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogoéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy,
musi posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe
powinny miec certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”) nadany przez uprawniong jednostke.
Konstrukcje wsporcze wykonac z ocynkowanych rur ér. 51/4,5 mm .

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potqgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze
sposdb wykonczenia znaku, muszg wykazywacé petng odporno$¢ na oddziatywanie Swiattq,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas trwatodci znaku,
okreslony przez wytwérce lub dostawce.

Wszystkie ocynkowane tqczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementéw konstrukciji wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byc¢
czyste, gtadkie, bez peknieé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdéw.

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m3,
- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotdéw pod stupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
- przewoznych zbiornikbw na wode,
- sprzetu spawalniczego, itp.

4, TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 4.
Nie okredla sie szczegdlnych wymagan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 5.

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewnigjgcy petng
czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy
czym wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci
znaku.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajgcy
iej przesuniecie lub obroét.

5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchytka od pionu, nie wiecejniz+ 1 %,
- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecejniz+ 2 cm,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢ wykonania znakdw pionowych z dokumentacjg projektowq (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakdéw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2i 5,
- prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze,
- poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki,
- poprawno$¢ ustawienia stupkdw i konstrukciji wsporczych,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sq:
szt. (sztuka), dla znakdw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny

Odbidér robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.

Odbidér ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na
podstawie wynikéw pomiardw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
— dostarczenie i ustawienie konstrukciji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakdw drogowych,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

e PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczehstwo konstrukcji wsporczych dla urzgdzeh
drogowych -- Wymagania i metody badan

e PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe. Czes$¢ 1: Znaki state
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z uktadaniem
kraweznikdw drogowych betonowych i odwodnienia ulicy na zadaniu pn. " Budowa miegjsc
postojowych samochoddéw osobowych na ulicy Makowej w Ktodawie wraz z
zagospodarowaniem terendw przylegtych na dziatce nr 579/1 obreb Ktodawa "
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdét na koszt i staraniem Wykonawcy
robot:

D-08.01.01 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
-1V m 320.00
D-08.01.01 Krawezniki drogowe betonowe C30/37 o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw
betonowych klasy B15 na podsypce cementowo-piaskowejl:4 m 320.00
D-08.02.01 Studzienki chtonne z PEHD &r. 425 mm ; gtebokosci 2.0 m z rurg trzonowq ,
teleskopowq , uszczelkq i pokrywq z wpustem deszczowym szt. 3

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdine”.
2. MATERIALY

2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kraweznikdw betonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypkiizapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.
2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm z betonu C30/37 zgodnie z PN-EN 206-1.

2.4.1. Wymagania techniczne

Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikdw wynoszg 8 mm na dtugosci i 3 mm dla
wysokosci i szerokosci.

Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys , peknie¢ i ubytkdw betonu , o fakturze z
formy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej Krawedzie elementdw powinny bycé
rébwne i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac nastepujgcych wartosci:

- wklesto$¢ lub wypuktosc powierzchni 2 mm .
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Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na gérnej powierzchni sg niedopuszczalne.

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy na pozostatych powierzchniach:

- max liczba 2

- max dtugo$¢ 20 mm ,

- max gtebokos¢ 6 mm .

W razie wystgpienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania prébek , lub
powierzy¢ zakres kontroli kraweznikdw o inny rodzaj badan , ktére Wykonawca wykona na swoj
koszt.

2.4.2. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogq by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdéw, rodzajéw, odmian, gatunkdw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.4.3. Beton i jego sktadniki
2.4.3.1. Beton do produkciji kraweznikow

Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 klasy C30/37.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwosciq, ponizej 4%,

- S$cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornosciq nie nizsza niz F-150

2.4.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5" wg PN-EN 197-1:2002.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
2.4.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 .
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkdw i marek.

2.4.3.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiadac wymaganiom PN-EN 1008:2004.
2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowqg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 .

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom wg PN-EN 197-1:2002.

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy C12/15, wg PN-EN 206-
1:2003 ktérego sktadniki powinny odpowiadac¢ wymaganiom punktu 2.4.
2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
2.8. Studzienka chionna

Studzienki chtonne zrur PEHD @ 425 mm wg PN-EN 13598-2:2009.
Wpust deszczowy klasy D 400.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” .
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” .
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 .

Kruszywa mozna przewozic dowolnym  $Srodkiem  transportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem. )
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 .

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie faw

Wykonanie taw z betonu klasy C12/15, wg PN-EN 206-1:2003

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrbwnywany warstwami.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtosé gdérmej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢é po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
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Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm . Spoiny nalezy zaprawq
cementowo-piaskowq, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw zaprawg
cementowo-piaskowq stosuje sie wytqcznie do kraweznikdw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawqg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawqg nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masq zalewowq
nad szczeling dylatacyjng tawy.

5.5. Studzienki chtonne z wpustem deszczowym

Studzienka sktada sie z nastepujgcych elementéw:

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B),

rura tfrzonowa z PEHD DN 400 mm,

rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o Srednicy zewnetrznej 315 mm,

uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowq o
Srednicy DN 400/315 mm,

5. zwienczenie zeliwne z kratkg Sciekowg wg PN-EN 124

roN -

Czynnosci przy wykonywaniu studzienki:
1. Ustawic rure frzonowq na przygotowanej podsypce, doktadnie docigc,

2. Zamkng¢ goérng krawedz rury trzonowej rurg teleskopowq zwienczong zeliwng
kratkqg Sciekowq .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢é na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzeh nalezy wykonac¢ za pomocq przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnosciq do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciq do 1
mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie kqgtéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm .

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw  stosowanych przy ustawianiu  kraweznikow
betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow .

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm . Zageszczenie podtoza powinno byc¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentacjqg projektowq.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq.
Dopuszczalne odchylenia mogqg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwodch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiardw wynoszq:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane.
c) Rownos¢ gdérnej powierzchni taw.
Réwnos$¢ godrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwodch punktach, na
kazde 100 m tawy, frzymetrowej taty.
Prze$wit pomiedzy gdérng powierzchnig tawy i przytozong tatq nie moze przekraczac 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku
nie mogqg wykazywac sladu urzqgdzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdinych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczacé +2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane;,
ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach
na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng
powierzchnig kraweznika i przytozong tatq nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrdw. Spoiny muszg by< wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
Jednostkg obmiarowq jest 1sztuka wykonanej studzienki chtonne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.

8.2. 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:
- wykonanie koryta pod tawe,
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- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w  OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
- wypetnienie spoin kraweznikdw zaprawg,
- ew. zalanie spoin masqg zalewowq,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 szt. studzienki chtonnej z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych
obejmuje:

— wyréwnanie dna i opuszczenie materiatdw do wykopu,

— montaz elementdw studzienki na uszczelki z ewentualnym przycieciem na wymiar,
— potqgczenie i montaz pokryw,

— zasypka gruntem luznym wraz z ubiciem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN206- Beton zwykty
1:2003
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci
10. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
12. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa

13. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
03/01 ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine wymagania i
badania

14. BN-80/6775-03  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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